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ICP-MS





ICP-MS ist eine Art der Massenspektrometrie, bei der ein induktiv gekoppeltes Plasma verwendet wird, um eine Probe für das angeschlossene Massenspektrometer, bei dem es sich typischerweise um ein Quadrupol-System handelt, zu ionisieren. Diese Technik eignet sich gut für Nachweise von Spurenelementen in Wasser, Boden und Metallen und wird häufig in der Nuklear-, Medizin- und Umwelttechnik-Industrie zur Identifizierung von Spurenelementen eingesetzt.
Applikationsanforderungen
	Unterschiedliche Vakuumdrücke in verschiedenen Stufen

	Hohe Zuverlässigkeit

	Hohes Saugvermögen der Vorpumpe






Funktionsprinzip der HiPace Turbopumpe in 3D




Wie funktioniert es?
Das ICP-MS basiert auf der Ionisierung des zu analysierenden Materials mit einem Plasma bei etwa 5.000°-10.000 °C. Um das Plasma zu erzeugen, wird ein hochfrequenter Strom für die Ionisierung von Argon angelegt. Die Ionen aus dem Plasma passieren zwei Kegel, die Sampler und Skimmer genannt werden, und gelangen so zum Vakuumsystem des Massenspektrometers. Nach der Fokussierung durch die Ionenlinse wird der Ionenstrahl im Massenfiltersystem getrennt.
Produktportfolio
Die induktiv gekoppelte Plasma Massenspektrometrie erfordert unterschiedliche Drücke im System. In den meisten Fällen kann eine einzelne maßgeschneiderte „SplitFlow“-Turbopumpe anstelle einer diskreten n+1-Pumpe entworfen werden, um die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Systems zu erfüllen. Turbopumpen von Pfeiffer Vacuum bieten unübertroffene Flexibilität in der Pumpenausführung. Darüber hinaus stellen unsere Berechnungs- und Konstruktionskompetenzen eine perfekte Lösung für Ihr System sicher. Zusätzlich zu den Turbopumpen werden für den Betrieb des Systems auch Vorpumpen benötigt. LCMS-Systeme haben einen sehr hohen Durchfluss, sodass die Hauptanforderung an die Vorpumpe darin besteht, diese Gaslast zu bewältigen und gleichzeitig einen Druck zu erreichen, der für den Betrieb der Turbomolekularpumpe ausreichend niedrig ist. Pfeiffer Vacuum bietet außerdem eine große Auswahl an Druckmessgeräten für Ihr System und Lösungen für den Anschluss der Vorlaufleitung an. Es stehen mehrere Schnittstellen zur Verfügung, um ordnungsgemäße Verbindungen zwischen den verschiedenen Produkten von Pfeiffer Vacuum mit nur einem Controller für alle Geräte zu gewährleisten.
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Produkte
ActiveLine Transmitter
Geeignete Messgeräte für diese Anwendung
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Newsletter
Sie möchten über aktuelle News von Pfeiffer Vacuum informiert werden? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter.
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