
HiLobe®
Die nächste Generation von 

Wälzkolbenpumpen.

Gefriertrocknung

Stahlentgasung

Beschichtung



Ihr Mehrwert

HiLobe®

Perfekt anpassbar
Die Wälzkolbenpumpen der innovativen HiLobe Baureihe  
bieten ein breites Spektrum an Saugvermögen und Einsatz-
möglichkeiten. Durch ihre individuelle Drehzahlregelung  
können sie perfekt auf kundenspezifische Anforderungen  
abgestimmt werden. Eine für die Anwendung geeignete und 
auf den Gasstrom abgestimmte Vorpumpe wird für den  
Betrieb von Wälzkolbenpumpen generell benötigt. Durch die 
flexible Einbaulage werden Installationskosten reduziert.

Leistungsstark 
Das überlegene Antriebskonzept der HiLobe ermöglicht ca. 20 % 
kürzere Auspumpzeiten im Vergleich zu herkömmlichen Wälz-
kolbenpumpen, insbesondere bei Schnellevakuierungen. Die 
Pumpen sind zur Atmosphäre hin hermetisch abgedichtet und 
bieten eine maximale integrale Leckagerate von 1 ·10-6 Pa m³/s.

Hochleistungs-Wälzkolbenpumpen für 
Grob- und Feinvakuumanwendungen.

Optimale Prozessanpassung 
durch Intelligente Schnitt-

stellentechnologie
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Geringe Betriebskosten 
Die HiLobe Baureihe bietet geringste Betriebskosten bei höchs-
ter Verfügbarkeit, da ausschließlich Motore mit sehr hohen 
Energieeffizienzen, auch bei unterschiedlichen Arbeitsberei-
chen, und optimierte Rotorgeometrien zum Einsatz kommen. 
Aufgrund des Abdichtungskonzepts ist in vielen Fällen der  
Einsatz von Sperrgas überflüssig, was wiederum die Betriebs-
kosten noch weiter senkt. Eine kostenintensive Wasserkühlung 
entfällt durch das durchdachte Luftkühlungskonzept. 

Intelligent
Die intelligente Schnittstellentechnologie der HiLobe erlaubt 
eine optimale Anpassung und Überwachung (Condition  
Monitoring) der Prozesse. Dank der intelligenten Zustands-
überwachung wird eine lange Lebensdauer und höchste  
Betriebssicherheit gewährleistet.

Anwendungen
 ■ Elektronenstrahlschweißen
 ■ Lecksuche
 ■ Metallurgie
 ■ Beschichtung
 ■ Gefriertrocknung
 ■ Weltraumsimulation
 ■ Vakuum-Verpackung
 ■ Batterieproduktion
 ■ Vakuumtrocknung u.a. Transformatorentrocknung
 ■ Isolationsvacuum
 ■ Destillation

Keine Kontamination 
der Atmosphäre,  

hermetisch abgedichtet

Hohe  
Betriebssicherheit 

Geringe 
Betriebskosten

Kürzeste  
Auspumpzeiten

Individuell anpassbarer 
Saugvermögensbereich

Kundennutzen

 ■ Saugvermögensbereich je nach Ausführung von 520 − 11.000  m³/h 
durch variable Drehzahlregelung

 ■ Kürzeste Auspumpzeiten durch überlegenes Antriebskonzept  
der nächsten Generation

 ■ Intelligente Schnittstellentechnologie erlaubt Prozessanpassung  
und Condition Monitoring (Industrie 4.0)

 ■ Hermetisch dichte Pumpe mit einer Leckrate von < 1 · 10-6 Pa m³/s 
durch Wegfall von dynamischen Dichtungen nach Außen

 ■ Geringe Betriebskosten durch modernste Luftkühlung bis +40 °C und 
Motortechnologie (höher als IE4 Standard-Asynchronmotore) 

 ■ Lange Lebensdauer und höchste Betriebssicherheit dank intelligenter 
Zustandsüberwachung und innovativem Rotor-/Motorkonzept



Der innovative Antrieb

HiLobe®

Hochleistungs-Wälzkolbenpumpen für 
Grob- und Feinvakuumanwendungen.

Automobilindustrie

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Zeit [Jahre]

K
o

st
en

 [
E

u
ro

]

konventionelle WKP 8000 m³/h
HiLobe 8104 
konventionelle WKP 4000 m³/h
HiLobe 4504
konventionelle WKP 1000 m³/h
HiLobe 2104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

> 50% niedrigere 
Cost of Ownership

> 52% niedrigere 
Cost of Ownership

> 39% niedrigere 
Cost of Ownership
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Hermetisch dicht 
durch integrierten 

Motor  
(IPM – interior 

permanent  
magnet)

Kostenvergleich  
Wartung- und Energiekosten

Neuartig
Integriert und 
verschleißfrei

Reduzierung der 
Betriebskosten 
Ausführung in 

hoher 
Energieeffizienz-

klasse
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Energiesparend und langlebig
Die Integration der modernen HiLobe Wälzkolbenpumpen er-
höht nachhaltig die umweltfreundliche Wirtschaftlichkeit von 
Pumpständen. Neben einer hohen Langlebigkeit und Betriebs-
sicherheit verfügen diese Pumpen über Motore, die sogar die 
Anforderungen an die zukünftige Energieeffizienzklasse IE4  
erfüllen. Das gilt auch für verschiedene Arbeitsbereiche (wie 
z.B. Load Lock, Enddruck). Damit tragen sie zu einer deutli-
chen Senkung von Betriebskosten und insbesondere einem 
geringeren Energieverbrauch bei. Auch eine aufwändige  
Wasserkühlung kann dank des durchdachten Lüftungskon-
zepts der HiLobe entfallen und schont so Ressourcen und  
Ihre Betriebskosten.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung 
Alle unsere CombiLine Pumpstände werden von unseren 
Experten optimal an Ihren Prozess angepasst, um so die  
kostengünstigste und effizienteste Lösung für Ihren Anwen-
dungsfall zu finden. 

Bei der Beschaffung einzelner Komponenten und Produktion 
unserer Pumpen legt Pfeiffer Vacuum höchsten Wert auf faire 
Geschäftspraktiken, eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik, 
sparsamen Einsatz von natürlichen Ressourcen sowie den 
Schutz von Klima und Umwelt.

Wir treiben nachhaltige  
Lösungen voran



HiLobe 1302/2104

HiLobe 4504/6204

HiLobe 8104/11004

1·1021·1011·10-3 1·10-2 1·10-1 1·10-0 1·103
10

100

1000

10000

pressure (mbar)

)
h/³

m( 
dee

ps 
n

oitc
us

HiLobe 1302
HiLobe 2104

HiLobe 4504

10

100

1000

10000)
h/³

m( 
dee

ps 
n

oitc
us

pressure (mbar)

HiLobe 6204
HiLobe 4504

1·1021·1011·10-3 1·10-2 1·10-1 1·10-0 1·103

0 10 20 30 40 50 60
1·10-3

1·10-2

1·10-1

1·100

1·101

1·102

1·103)ra
b

m( er
usser

p

time (s)

HiLobe 1302
HiLobe 2104

1·10-3

1·10-2

1·10-1

1·100

1·101

1·102

1·103

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

)ra
b

m( er
usser

p

time (s)

HiLobe 6204
HiLobe 4504

)
h/³

m( 
dee

ps 
n

oitc
us

pressure (mbar)

10

0

100

1000

10000

1·1021·1011·10-3 1·10-2 1·10-1 1·10-0 1·103

HiLobe 11004
HiLobe 8104

1·10-3

1·10-2

1·10-1

1·100

1·101

1·102

1·103

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
time (min)

)rab
m( erusserp

HiLobe 8104
HiLobe 11004

HiLobe®

Saugvermögen, Auspumpkurven  
und Maßbilder

Saugvermögen Auspumpkurven

für 750 l Volumen, mit Vorpumpe Hepta 300

für 1800 l Volumen, mit Vorpumpe Hepta 950L

für 3000 l Volumen, mit Vorpumpe Hepta 950L
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DN 100 ISO-F I DN 100 PN16

DN 100 ISO-F I DN 100 PN16

HiLobe 1004 / 1304 / 2104 / 4504 / 6204 / 8104 / 11004 / 14004 

HiLobe 1302

RC 5500 / RC 7500 / RC 15000

HiLobe 8103 / 11003 / 14003
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motor cable 
connection3 phase / PE

0

wall holder 
(optional, included 

in delivery)

44

Maße in mm

Maßbilder

HiLobe 1004 / 1304 / 2104 HiLobe 4504 / 6204 HiLobe 8104 / 11004 / 14004
A 875 1122 1433

B 283 354 468

C 251 430 583

D 499 610,5 758

E 246 360 470

F 181 238 394

G DN 100 ISO-F / DN 100 PN16 DN 160 ISO-F / DN 150 PN16 DN 250 PN16 / DN 250 ISO-F



HiLobe 14004

HiLobe®

Technische Daten 

Nennsaugvermögen

13.600 m3/h

Nennleistung bei maximaler 
Drehzahl

15 kW

Technische Daten

HiLobe 1004 HiLobe 1302 HiLobe 1304 HiLobe 2104 HiLobe 2704 HiLobe 4504 HiLobe 6204 HiLobe 8103 HiLobe 11003 HiLobe 14003 HiLobe 8104 HiLobe 11004 HiLobe 14004
Anschlussflansch (Eingang)  DN 100 ISO-F I DN 100 PN16 DN 160 ISO-F I DN 150 PN16 DN 250 ISO-F I DN 250 PN16

Anschlussflansch (Ausgang) DN 100 ISO-F I DN 100 PN16 DN 160 ISO-F I DN 150 PN16 DN 250 ISO-F I DN 250 PN16

Einbaulage
0° (HV-Flansch oben) 

90° (HV-Flansch seitlich)
0° (HV-Flansch oben) 

90° (HV-Flansch seitlich)
0° (HV-Flansch oben)

Kühlart, Standard
Luft,  

erzwungene 
Konvektion

Luft, natürliche 
Konvektion

Luft, erzwungene Konvektion Luft, erzwungene Konvektion Wasserkühlung Luft, erzwungene Konvektion

Motorschutz PTC PTC

Differenzdruck max. bei maximaler Dreh-
zahl

52 hPa 13 hPa 35 hPa 12 hPa 35 hPa 17 hPa 10 hPa 25 hPa 20 hPa 10 hPa 25 hPa 20 hPa 10 hPa

Differenzdruck max. bei minimaler Dreh-
zahl

75 hPa 41 hPa 75 hPa 50 hPa 30 hPa 30 hPa

E/A Schnittstellen RS-485, PV.can RS-485, PV.can

Nennsaugvermögen
260  m³/h – 
1.050 m³/h

260 m³/h  –  
1.300 m³/h

260  m³/h  – 
2.100 m³/h

890 m³/h  – 
2.700 m³/h

890 m³/h  –
4.440 m³/h

890 m³/h  – 
 6.220 m³/h

2.700 m³/h  –  
8.100 m³/h

2.700 m³/h  – 
10.800 m³/h

2.700 m³/h  –  
13.600 m³/h

2.700 m³/h  – 
 8.100 m³/h

2.700 m³/h  – 
 10.800 m³/h

2.700 m³/h  – 
 13.600 m³/h

Drehzahl
1.500 – 6.000  

U/min
1.500 – 7.500  

U/min
1.500 – 12.000  

U/min
1.500-4.500 

U/min
1.500 – 7.500  

U/min
1.500 – 10.500  

U/min
1.500 – 4.500  

U/min
1.500 – 6.000  

U/min
1.500 – 7.500  

U/min
1.500 – 4.500  

U/min
1.500 – 6.000  

U/min
1.500 – 7.500  

U/min

Integrale Leckrate < 1 · 10-5 mbar l/s < 1 · 10-5 mbar l/s

Emissionsschalldruckpegel (EN ISO 2151)  
bei Ansaugdruck 1 hPa und Nenndreh-
zahl

67 dB(A) 60 dB(A) 68 dB(A) 69 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB (A) 75 dB (A)

Eingangsspannung 3~ 380-480 V AC +/-10% 50/60 Hz 3~ 380-480 V AC +/-10% 50/60 Hz

Nennleistung bei maximaler Drehzahl 2 kW 2,5 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,5 kW 7,5 kW 9 kW 12 kW 15 kW 9 kW 12 kW 15 kW

Betriebsmittel D2 D2

Betriebsmittelmenge 0,65 l 3,2 l 3,0 l 5,2 l

Abmessungen (L x B x H)
875 x 282 x 

240 mm
678 x 282 x 

240 mm
875 x 282 x 240 mm 1.112 x 430 x 354 mm 1.115 x 583 x 468 mm 1.433 x 583 x 468 mm

Schutzart IP54 IP54

Umgebungstemperatur 5 – 40 °C 5 – 40 °C

Gewicht 115 kg 105 kg 115 kg 280 kg 620 kg 670 kg

Baugröße und  
Einbaumöglichkeiten HiLobe 1302

Mit Konvektionskühlung,  
separatem Frequenzumrichter 
und Verbindungskabel

Vertikale Einbaulage

Horizontale Einbaulage

HiLobe 1004 / 1304 / 2104
Mit integrierter Luftkühlung  
und Frequenzumrichter und 
Verbindungskabel
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HiLobe 1004 HiLobe 1302 HiLobe 1304 HiLobe 2104 HiLobe 2704 HiLobe 4504 HiLobe 6204 HiLobe 8103 HiLobe 11003 HiLobe 14003 HiLobe 8104 HiLobe 11004 HiLobe 14004
Anschlussflansch (Eingang)  DN 100 ISO-F I DN 100 PN16 DN 160 ISO-F I DN 150 PN16 DN 250 ISO-F I DN 250 PN16

Anschlussflansch (Ausgang) DN 100 ISO-F I DN 100 PN16 DN 160 ISO-F I DN 150 PN16 DN 250 ISO-F I DN 250 PN16

Einbaulage
0° (HV-Flansch oben) 

90° (HV-Flansch seitlich)
0° (HV-Flansch oben) 

90° (HV-Flansch seitlich)
0° (HV-Flansch oben)

Kühlart, Standard
Luft,  

erzwungene 
Konvektion

Luft, natürliche 
Konvektion

Luft, erzwungene Konvektion Luft, erzwungene Konvektion Wasserkühlung Luft, erzwungene Konvektion

Motorschutz PTC PTC

Differenzdruck max. bei maximaler Dreh-
zahl

52 hPa 13 hPa 35 hPa 12 hPa 35 hPa 17 hPa 10 hPa 25 hPa 20 hPa 10 hPa 25 hPa 20 hPa 10 hPa

Differenzdruck max. bei minimaler Dreh-
zahl

75 hPa 41 hPa 75 hPa 50 hPa 30 hPa 30 hPa

E/A Schnittstellen RS-485, PV.can RS-485, PV.can

Nennsaugvermögen
260  m³/h – 
1.050 m³/h

260 m³/h  –  
1.300 m³/h

260  m³/h  – 
2.100 m³/h

890 m³/h  – 
2.700 m³/h

890 m³/h  –
4.440 m³/h

890 m³/h  – 
 6.220 m³/h

2.700 m³/h  –  
8.100 m³/h

2.700 m³/h  – 
10.800 m³/h

2.700 m³/h  –  
13.600 m³/h

2.700 m³/h  – 
 8.100 m³/h

2.700 m³/h  – 
 10.800 m³/h

2.700 m³/h  – 
 13.600 m³/h

Drehzahl
1.500 – 6.000  

U/min
1.500 – 7.500  

U/min
1.500 – 12.000  

U/min
1.500-4.500 

U/min
1.500 – 7.500  

U/min
1.500 – 10.500  

U/min
1.500 – 4.500  

U/min
1.500 – 6.000  

U/min
1.500 – 7.500  

U/min
1.500 – 4.500  

U/min
1.500 – 6.000  

U/min
1.500 – 7.500  

U/min

Integrale Leckrate < 1 · 10-5 mbar l/s < 1 · 10-5 mbar l/s

Emissionsschalldruckpegel (EN ISO 2151)  
bei Ansaugdruck 1 hPa und Nenndreh-
zahl

67 dB(A) 60 dB(A) 68 dB(A) 69 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB (A) 75 dB (A)

Eingangsspannung 3~ 380-480 V AC +/-10% 50/60 Hz 3~ 380-480 V AC +/-10% 50/60 Hz

Nennleistung bei maximaler Drehzahl 2 kW 2,5 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,5 kW 7,5 kW 9 kW 12 kW 15 kW 9 kW 12 kW 15 kW

Betriebsmittel D2 D2

Betriebsmittelmenge 0,65 l 3,2 l 3,0 l 5,2 l

Abmessungen (L x B x H)
875 x 282 x 

240 mm
678 x 282 x 

240 mm
875 x 282 x 240 mm 1.112 x 430 x 354 mm 1.115 x 583 x 468 mm 1.433 x 583 x 468 mm

Schutzart IP54 IP54

Umgebungstemperatur 5 – 40 °C 5 – 40 °C

Gewicht 115 kg 105 kg 115 kg 280 kg 620 kg 670 kg

HiLobe 2704 / 4504 / 6204
Mit integrierter Luftkühlung,  
separatem Frequenzumrichter 
und Verbindungskabel

HiLobe 8103 / 11003 / 14003
Mit integrierter Wasserkühlung,  
separatem Frequenzumrichter 
und Verbindungskabel

HiLobe 8104 / 11004 / 14004
Mit integrierter Luftkühlung,  
separatem Frequenzumrichter 
und Verbindungskabel

Ausführungen im  
Vergleich
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Saug vermögen
HiLobe 1004 bis 2.100 m3/h

HiLobe 1302 bis 1.300 m3/h

HiLobe 2104 bis 2.100 m3/h

HiLobe 2704 / 4504 / 6204 bis 6.200 m3/h

HiLobe 8103 / 11003 / 14003 bis 13.600 m3/h

HiLobe 8104 / 11004 / 14004 bis 13.600 m3/h



HiLobe®

 Zubehör und  
Bestellnummernmatrix

Zubehör

Zubehör allgemein Bestellnummer

Steuerung/Kabel
Schnittstellenkabel RJ 45 auf M12 PM 051 726 –T
USB RS-485 Konverter PM 061 207 –T

Schnittstellenkabel  
M12 m gerade / M12 m gerade

PM 061 283 –T

Schnittstellenkabel  
M12 m gerade / M12 m gewinkelt

PM 061 791 –T

TCS 11, Adapter für TC 110/120 PM 061 636 –U
Konverterpaket ProfiNet PE 300 301 –T
Konverterpaket EtherCat PE 300 311 –T

Prozesszubehör
Sperrgasbausatz (Kunststoffschlauch) PP 100 091 –T
Getrieberaumabsaugung (Kunststoffschlauch) PP 100 092 –T

Betriebsmittel
P3, Mineralöl, 0,5 l PK 001 136 –T
P3, Mineralöl, 1 l PK 001 106 –T
P3, Mineralöl, 5 l PK 001 107 –T
P3, Mineralöl, 20 l PK 001 108 –T
D2, 1 l PK 005 875 AT
D2, 5 l PK 005 876 AT
D2, 20 l PK 005 877 AT
F5, 0,5 l PK 001 851 –T
F5, 1 l PK 001 852 –T
F5, 5 l PK 001 853 –T

Zubehör HiLobe 1302 – 2104 Bestellnummer

Bauteile/Dichtung
Zentrierring mit Splitterschutz, DN 100 ISO PM 016 211 AU
Splitterschutz, DN 100 PN16 PP 042 350 –X

Prozesszubehör
Sprühlanze G1/2“ PP 042 765 –U
Temperatursensor, PT100 PP 100 090 –T

Zubehör HiLobe 270x - 620x Bestellnummer

Bauteile/Dichtung
Zentrierring mit Splitterschutz, DN 160 ISO PM 016 217 AU
Splitterschutz, DN 150 PN16 PP 031 115 –X
Verlängerungskabelpaket 5 m1) PP 100 306 –T

Prozesszubehör
Sprühlanze G1/2“ PP 042 765 –U
Temperatursensor, PT100 PP 200 090 –T

Zubehör HiLobe 810x - 1400x Bestellnummer

Bauteile/Dichtung
Zentrierring mit Splitterschutz, DN 250 ISO PM 016 226 AU
Splitterschutz, DN 250 PN16 PP 031 137 –X
Verlängerungskabelpaket 5 m1) PP 300 306 –T

Prozesszubehör
Sprühlanze G1/2“ PP 046 146 –U
Temperatursensor, PT100 PP 300 090 –T

1) andere Längen des Verlängerungskabelpakets sind auf der Webseite des  
jeweiligen Produktes zu finden

Elektronenstrahlschweißen Stahlentgasung
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P P  Va b  c d e
Bestellnummernmatrix  
HiLobe

Bestellnummer

Baugröße und Förderrichtung a

HiLobe 100x – 210x – Vertikal 2

HiLobe 100x – 210x – Horizontal 3

HiLobe 270x – 620x – Vertikal 4

HiLobe 270x – 620x – Horizontal 5

HiLobe 810x – 1400x – Vertikal 6

Maximales Saugvermögen b

HiLobe 100x = 1.050 m³/h
HiLobe 270x = 2.700 m³/h
HiLobe 810x = 8.100 m³/h

0

HiLobe 130x = 1.300 m3/h 
HiLobe 450x = 4.500 m3/h 

HiLobe 1100x = 11.000 m³/h
1

HiLobe 210x = 2.100 m3/h  
HiLobe 620x = 6.200 m3/h 

HiLobe 1400x = 13.600 m³/h
2

Kühlung1) c

Konvektionskühlung2) 2

Integrierte Wasserkühlung4) 3

Integrierte Luftkühlung 4

Antriebselektronik d

RC (Roots Control), 305-528 V, 50/60Hz 0

RC (Roots Control), 180-260 V, 50/60Hz 2

Betriebsmittel e

P3 0

D2 1

F53) 2

1) Alternative Ausführung auf Anfrage 
2) Nur für HiLobe 1302
3) Nur für HiLobe 8103 – 14004
4) Nur für HiLobe 8103 – 14003

Elektronenstrahlschweißen BeschichtungStahlentgasung



www.pfeiffer-vacuum.com

Pfeiffer Vacuum GmbH
Germany

T +49 6441 802-0

Sie suchen eine optimale
Vakuumlösung?

Sprechen Sie uns an:
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Wir geben jeden Tag unser Bestes für Sie  – 
weltweit!


