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Der ASM 310 (Abbildung 6) kann sowohl für die Vakuum-  
als auch für die Schnüffellecksuche eingesetzt werden. Er 
überzeugt mit einer ganzen Reihe an Vorteilen: 

■■ Ölfreies Pumpensystem
■■ Vorvakuum-Saugvermögen 1,7 m3/h
■■ Ultraleicht (nur 21 Kilogramm) und mobil
■■ Cleveres Design mit ausziehbarem Griff
■■ Horizontal oder vertikal bedienbar
■■ Abnehmbares Bedienfeld mit Magneten zur Positionierung 

auf metallischer Unterlage
■■ SD-Karte als Speichermöglichkeit (Bitmap oder Textdatei) 

zur einfachen Nachbearbeitung der Leckprüfergebnisse
■■ Großer, heller Farb-Touchscreen mit Grafikfunktion
■■ Intuitives und anpassbares Menü

Der MiniTest 300 (Abbildungen 7 und 8) ist ein Quarz-Fenster-
Lecksucher mit einem Gewicht von nur 5 kg. Er ist mit einem 
fahrbaren Transportkoffer verfügbar und kann dank seiner 
kompakten Abmessungen von circa 30 x 20 x 26 cm auch an 

schwer zugänglichen Orten eingesetzt werden. Der MiniTest 
arbeitet ausschließlich nach der Vakuumlecksuchmethode. 
Der Verzicht auf eine Vorpumpe ermöglicht bei diesem Modell 
das extrem niedrige Gewicht. Die Vorteile im Überblick: 

■■ Robust und einfach zu handhaben
■■ Vakuumlecksuche mit Quarz-Fenster-Sensor zum Orten  

und Messen kleinster Lecks
■■ Kompakte Abmessung und geringes Gewicht –  

ideal für Service-Einsätze
■■ Nachweisgrenze von 5 · 10-7 hPa l/s detektierbar bei 1 l/s 

Saugvermögen
■■ Gute Wasserdampfverträglichkeit
■■ Einlassdruck bis 200 hPa abs.
■■ Anschluss einer externen kompakten Messröhre möglich
■■ Geringe Wartungskosten

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl oder dem 
Design Ihrer optimalen Vakuumlösung? Sprechen Sie uns an!

Abbildung 7: Portabler Lecksucher MiniTest 300 Abbildung 8: Fahrbarer Transportkoffer für den MiniTest 300 

Tabelle 2: Schnüffel- und Vakuummethode mit ihren Nachweisgrenzen

Schnüffellecksuche Vakuumlecksuche

Tragbare Lecksucher
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Methode
Abschnüffeln des mit Prüfgas  

gefüllten Testobjekts
Absprühen mit Helium

Mechanische Festigkeit Gegen Überdruck
Gegen atmosphärischen Druck von außen 
gegen Vakuum (Differnzdruck 1000 hPa)

Nachweisgrenze < 1 · 10-8 Pa m3 s-1 < 5 · 10-13 Pa m3 s-1



Pfeiffer Vacuum GmbH
Headquarters · Germany
T +49 6441 802-0

www.pfeiffer-vacuum.com
Ir

rt
ü

m
er

 u
n

d
/o

d
er

 Ä
n

d
er

u
n

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n
. 

P
I0

4
4
2
P

D
E

 (
S

ep
te

m
b

er
 2

0
1
6
/3

)

VAKUUMLÖSUNGEN AUS EINER HAND 
Pfeiffer Vacuum steht weltweit für innovative und individuelle Vakuumlösungen,  
für technologische Perfektion, kompetente Beratung und zuverlässigen Service.

 
KOMPLETTES PRODUKTSORTIMENT 
Vom einzelnen Bauteil bis hin zum komplexen System:  
Wir verfügen als einziger Anbieter von Vakuumtechnik über ein komplettes Produktsortiment. 

KOMPETENZ IN THEORIE UND PRAXIS 
Nutzen Sie unser Know-how und unsere Schulungsangebote!  
Wir unterstützen Sie bei der Anlagenplanung und bieten erstklassigen Vor-Ort-Service weltweit. 

Sie suchen eine perfekte 
Vakuumlösung? 
Sprechen Sie uns an:


