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现代旋片泵实现高效运行
粗真空和精真空应用的高性能比
旋片泵是各种应用的可靠选择。 借助现代泵，您可以实现高效运行和高性能比。 在这里找到适合您特定要求的型号。





多年来，普发真空的旋片泵一直是常用的产生粗真空和高真空的泵之一。 无论是用作前级泵来产生涡轮分子泵所需的入口压力，还是用作独立泵，它们都非常耐用且坚固。 旋片泵属于正排量泵，因为无论气体类型如何，它们都能提供几乎恒定的低脉动体积流量。 其工作原理基于带有两个或多个可移动叶片的偏心安装转子，该转子在外壳中旋转。 普发真空的旋片泵毫无例外地采用油润滑。 特殊的真空油，也称为工作液，负责密封和润滑部件等，从而实现非常低的极限压力。 此外，油润滑即使在连续运行时也能确保较长的使用寿命。



多种版本可供选择，为每种应用提供合适的变体


普发真空旋片泵的抽速范围非常广泛，从 1.25 至 1,600 m3/h（60 Hz 时可达 1,920 m3/h）。 选择泵时有两种不同类型可供选择：单级和两级旋片泵。
两级泵最适合高真空范围内的工艺。 当工作压力主要在粗真空范围内时，首选单级型号。





单级旋片泵



两级旋片泵


磁耦合带来最大的操作安全性
普发真空的许多旋片泵都配有可选的磁力联轴器。 这样就不再需要此类泵常见的轴密封环。 因此无需维护轴封，磁力联轴器还可避免漏油。





带磁力联轴器的旋片泵arrow_forward



带爪式联轴器的旋片泵arrow_forward


所有旋片泵arrow_forward
	
BA 501
BA 501



menu 2  种可用变型


	
Hena 631
Hena 631



menu 8  种可用变型


	
SmartVane 55
SmartVane 55，单相电机，100 – 127 V | 200 – 240 V，50/ 60 Hz
强大的旋片泵，抽速最高达 50 m3/h, 单相电机，100 – 127 | 200 – 240 V, 50/60 Hz, 集成式真空止回阀, 非常适合实验室应用


PK D80 000


	
Pascal 2005
Pascal 2005



menu 12  种可用变型


	
Duo 3
Duo 3



menu 14  种可用变型
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即使在要求苛刻的工艺中能实现更长的使用寿命
油（也称为工作液）的选择使旋片泵能够更好地适应工艺过程。 例如，普发真空提供用于腐蚀过程的特殊油。 所有普发真空工作液都是专门为相应的泵类型而开发的。 特别强调实现最佳真空性能和长使用寿命。 通过使用附件，可以进一步扩大旋片泵的应用领域。 通过使用冷阱 或吸附阱 ，可以在泵的上游分离腐蚀性介质，从而延长泵和设备的使用寿命。 泵出口的油雾分离器 确保排出的空气清洁。 用于控制泵特性的各种其他附件使泵能够集成到客户的控制和过程监控系统中。


旋片泵的应用领域
真空技术在许多日常产品的制造和许多技术研究领域中发挥着决定性作用。 在这里，旋片泵对于可靠的真空供应至关重要。
	粗真空和高真空中的大部分应用

	涡轮泵和罗茨泵的前级泵

	一般实验室应用

	分析仪器

	化学实验室

	冷冻干燥

	工艺工程






工艺调整操作注意事项
理想情况下，泵在 100 mbar 和比最终压力高约十倍的压力之间的过程窗口中运行。 高于 100 毫巴时，废气油分离器会因含油废气流而很快堵塞。 在最终压力范围内，抽速对进气压力的强烈依赖性生效。 在这种情况下，不可能运行固定过程。
大多数型号都可以选择添加气镇，以防止由于冷凝水分而造成液体积聚。 气镇的使用对泵性能数据的影响不同。 例如，单级旋片泵可达到的抽速会因气镇组件而降低。 这也增加了最终压力。 然而，由于设计原因，气镇对两级泵的抽速没有影响。




旋片泵的工艺优化





旋片泵的优点
旋片泵的优点有很多：
	可靠性：由于其结构简单，旋片泵是极其可靠的泵，具有较长的使用寿命和较高的运行可用性。

	性能：旋片泵可覆盖广泛的流量和压力范围，使其可用于粗真空和精真空。

	多功能性：由于旋片泵主要由具有高坚固性的机械部件制成，因此能够处理高固体含量的药物和腐蚀性化学品。 因此，它们也可用于含有积累杂质和腐蚀性介质的工艺中。

	易于维护：另一个优点是旋片泵易于维修和维护。 这些组件可以快速访问，并且在许多情况下可以由用户进行维护，而无需外部帮助。

	噪音水平低：与其他真空泵相比，旋片泵的噪音水平相对较低。 这使得它们成为对噪声敏感的应用的不错选择。





旋片泵 SmartVane 70
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新闻邮件
如果您想了解普发真空最新新闻时事，请注册，获取普发真空新闻通讯副本。
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