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OktaLine®ATEX 
防爆罗茨泵

密封性好，在最大程度上
保证操作的安全性

由于对抗压力波动的能力达到
PN16，因此具有防爆性

ATEX认证，可用于粗真空和细真空
OktaLine罗茨泵是在存在爆炸风险的环境中进行加工或排空爆炸性
气体的正确选择。由于符合ATEX指令2014/34/EU1)同时达到PN16
对抗压力波动的能力，它们符合防爆的最高要求。

密封性好，运行时可达到最大程度上的可靠性
由于带有非金属分离罐的磁性联轴器，密封的OktaLine泵实现了
10-6Pam3/s的最低泄漏率，因此排除了爆炸性气体的区域夹带。同
时，一体化的温度传感器可以防止热过载，这可以监测出口区域的
气体温度。

抽气速度范围大
该系列泵的额定抽速范围为280至8100立方米/小时。根据不同的应
用，可以在2G和3G的设备类别之间做选择。所有的泵都适用于T3
温度等级--在某些情况下也可以是T4。由于该泵没有可用的点火
源，安装时可以不使用阻火器，这就意味着可以以最高效率达到泵
的最大抽速。

1) 第1999/92/EC号指令适用于操作员。

您的附加价值



可从-20 °C到+40 °C的环境
温度下单独使用

在技术上的干燥处理

由于集成了温度传感器， 
可以防止热过载

更好的性能，抽速可达
8100m³/h

易于安装和维护

在技术上的干燥处理
齿轮箱和轴承箱通过迷宫式密封与腔体分离，根部的无接触旋转确
保了技术上的干燥处理。

应用灵活
由于可变的压差和灵活的旋转速度，这些泵可以普遍使用。所有的
泵都可以在-20 °C到+40 °C的环境温度下使用。

运行成本低，维护方便
与带轴封的泵相比，所使用的磁性联轴器可确保降低20%的运行成
本，并大大降低维护成本。OktaLine泵也可以在没有外部旁通管的
情况下运行，因为即使在被动风动的情况下也能受到ATEX保护。
同时，符合IEC标准的防爆电机，可以让您在现场快速、方便地进
行更换。

应用范围
	■ 化学工业
	■ 制药行业
	■ 汽车工业
	■ 热处理

	■ 真空干燥
	■ 真空炉
	■ 生物技术
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T1 – 
450°C
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300°C

T3 – 
200°C

T4 – 
135°C

OktaLine® ATEX

ATEX的认证
ATEX这个词是法语的首字母缩写，代表ATmosphères  
EXplosibles。在存在爆炸风险的环境中使用的真空泵必须按照
2014/34/EU的规定进行认证。要做到这一点，必须执行图1所示的
措施。

第一步是对可能的点火源进行分析。根据CE标志中的类别，在潜
在点火源方面，要考虑正常运行（类别3）、预期故障（类别2）和
罕见故障（类别1）的状态。第二步就是防止这些点火源生效。EN 
1127-1标准列出了可能的点火源，作为引燃危险评估的一部分进行
检查。

根据1999/92/EC指令，操作者首先必须检查是否可以防止气体爆炸
的发生。当可燃材料达到一定量，同时足够的氧化剂（通常是氧
气）出现，就属于这种情况。如果不能避免，第二步是防止气体被
点燃。

图1：根据2014/34/EU和1999/92/EG指令的责任

罗茨泵的工作原理
图2展示了罗茨泵的结构示意图。在它们的内部，两个罗茨（4）以
相反的方向旋转。它们将壳体内的气体从吸气口（3）移到压力口
（11）。
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风险分析 安全预防措施

根据气体爆炸的发生情况对区域进行
分类

CE-标示

爆炸类别

类别

识别 可能的点火源 防止气体爆炸发生

永久、长期或频繁

偶尔会发生

很少而且只是短期的

避免点燃气体

使用ATEX泵

将爆炸的影响降到最低

评估点火源的发生概率

避免点火源的有效性

温
度

等
级

伊桑 
丙烷

正丁烷
C2H5OH
汽油。
燃料油

C2H4O

城市煤气 丙
烯腈

乙烯 EO

乙二醇
H2S

乙基醚
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(3)到压力口(11)。一个电机（1）驱动主叶。齿轮室中的一对齿轮
（6）使两个转子活塞同步。润滑剂专门用于齿轮和轴承座。
这些都是通过迷宫式密封（5）与吸气室（8）分开，活塞和外壳之
间的狭窄间隙确保了无接触运行，因此能在高速（1,500 – 4,500 
rpm）下运行。

泵的加热
在罗茨泵内部被抽的介质既没有被压缩，也没有在排放接口处设置
止回阀来防止回流。

基于这个原因，只要罗茨泵的位置允许，就会有气体从出口倒流到
腔体。因此，这种倒流也必须面对出口压力下进行输送。这会造成
高能耗，特别是在进口和出口之间的高压差下，导致泵明显加热。

限制压差
由于技术原因，标准罗茨泵不能在大气压力下运行。借助于前级
泵，出口处的压力被保持得足够低。在较小的尺寸中，一个内置的
溢流阀通过限制压差来防止过热。这个溢流阀可以打开和关闭连接
壳体吸气和排气端的内部旁路。压差的限制也可以通过使用变频器
来运作泵以实现。在这种情况下，泵的速度可以灵活地适应运作条
件。由于这些措施，罗茨泵已经可以在大气压力下与前级泵一起开
启。这使得排空速度更快；也让泵使用起来更加方便。

1 发动机
2 浮动轴承
3 吸气连接
4 根部
5 迷宫式密封
6 齿轮箱
7 注油口塞
8 吸气室
9 油位玻璃
10 迷宫式密封
11 压力连接

图2：罗茨真空泵的设计示意图
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尺寸图
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OktaLine® ATEX
技术参数

技术参数

Okta 500 ATEX Okta 1000 ATEX Okta 2000 ATEX Okta 5400 ATEX Okta 8100 ATEX

Okta ATEX (3G) PP W333003) PP W433003) PP W63 3003) - -

Okta ATEX (2G) PP W334002) PP W434002) PP W634002) PP V60 393 1004) PP V61 393 1004)

1) 其他有需求的设备和发动机电压。
2) 根据ATEX指令2014/34/EU的分类：II 2/2G IIB T3 Gb +5°C ≤ Ta ≤ +40°C
3) 根据ATEX指令2014/34/EU的分类：II 3/3G IIB T3 Gc +5°C ≤ Ta ≤ +40°C
4) 根据ATEX指令2014/34/EU进行分类：II 2/2G IIC T4...T2 Gb +5°C ≤ Ta ≤ +40°C

订购号

Okta 500 ATEX Okta 1000 ATEX Okta 2000 ATEX Okta 5400 ATEX Okta 8100 ATEX

版本 带发动机和磁性联轴器的ATEX，堵住溢流阀 带发动机和磁性联轴器的ATEX
不带溢流阀

设备类别 2G²）或 3G³） 2G4)或3G4）

额定抽速 560 m3/h 1,180 m3/h 2,155 m3/h 5,400 m3/h 8,100 m3/h
泵速范围 280 – 670 m3/h 590 – 1,420 m3/h 1,080 – 2,585 m³/h 2,700 – 8,100 m³/h
60赫兹的抽速 670 m³/h 1,420 m³/h 2,585 m³/h 6,480 m³/h
额定速度 3,000 min-1 3,000 min-1 4,500 min-1

最小速度 1,500 min-1 1,500 min-1

最大速度 3,600 min-1 4,500 min-1

连接法兰(进口) DN 100 PN 16 DN 150 PN 16 DN 150 PN 16 DN 250 PN16 DN 250 PN16
连接法兰（输出） DN 100 PN 16 DN 100 PN 16 DN 100 PN 16 DN 250 PN16 DN 250 PN16
重量：含发动机 154公斤 255公斤 390公斤 790公斤 810公斤 
漏率 1 · 10-6  Pa m3/s 1 · 10-6  Pa m3/s
环境温度 5 – 40 °C (-20 – +40 °C) -20 – +40 °C
冷却类型，标准 空气 水
工作介质1) P3 H1
工作的介质数量 1.5 l. 2,9 l 5 l 3 l
进气压力为10 hPa时的排放声压级 
（EN ISO 2151） 75分贝(A) 79 dB(A)

进气压力下的排放声压级 
（EN ISO 2151）为1 hPa 70分贝(A) 72 dB (A) 72分贝(A) 74 dB(A)

额定功率50赫兹 1.5千瓦 3.0 kW 5.5千瓦 11千瓦 18.5千瓦
额定功率60赫兹 1.8千瓦 3.5千瓦 6.3千瓦 11千瓦 18.5千瓦
主电源连接：电压50赫兹 230/400 V 400/690 V
主电源连接：电压60赫兹 265/460 V –

发动机保护 3TF 3x PTC
保护等级 IP 55 IP 55
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Okta 8100 ATEX

Okta 500 ATEX Okta 1000 ATEX Okta 2000 ATEX Okta 5400 ATEX Okta 8100 ATEX

Okta ATEX (3G) PP W333003) PP W433003) PP W63 3003) - -

Okta ATEX (2G) PP W334002) PP W434002) PP W634002) PP V60 393 1004) PP V61 393 1004)

1) 其他有需求的设备和发动机电压。
2) 根据ATEX指令2014/34/EU的分类：II 2/2G IIB T3 Gb +5°C ≤ Ta ≤ +40°C
3) 根据ATEX指令2014/34/EU的分类：II 3/3G IIB T3 Gc +5°C ≤ Ta ≤ +40°C
4) 根据ATEX指令2014/34/EU进行分类：II 2/2G IIC T4...T2 Gb +5°C ≤ Ta ≤ +40°C

Okta 500 ATEX Okta 1000 ATEX Okta 2000 ATEX Okta 5400 ATEX Okta 8100 ATEX

版本 带发动机和磁性联轴器的ATEX，堵住溢流阀 带发动机和磁性联轴器的ATEX
不带溢流阀

设备类别 2G²）或 3G³） 2G4)或3G4）

额定抽速 560 m3/h 1,180 m3/h 2,155 m3/h 5,400 m3/h 8,100 m3/h
泵速范围 280 – 670 m3/h 590 – 1,420 m3/h 1,080 – 2,585 m³/h 2,700 – 8,100 m³/h
60赫兹的抽速 670 m³/h 1,420 m³/h 2,585 m³/h 6,480 m³/h
额定速度 3,000 min-1 3,000 min-1 4,500 min-1

最小速度 1,500 min-1 1,500 min-1

最大速度 3,600 min-1 4,500 min-1

连接法兰(进口) DN 100 PN 16 DN 150 PN 16 DN 150 PN 16 DN 250 PN16 DN 250 PN16
连接法兰（输出） DN 100 PN 16 DN 100 PN 16 DN 100 PN 16 DN 250 PN16 DN 250 PN16
重量：含发动机 154公斤 255公斤 390公斤 790公斤 810公斤 
漏率 1 · 10-6  Pa m3/s 1 · 10-6  Pa m3/s
环境温度 5 – 40 °C (-20 – +40 °C) -20 – +40 °C
冷却类型，标准 空气 水
工作介质1) P3 H1
工作的介质数量 1.5 l. 2,9 l 5 l 3 l
进气压力为10 hPa时的排放声压级 
（EN ISO 2151） 75分贝(A) 79 dB(A)

进气压力下的排放声压级 
（EN ISO 2151）为1 hPa 70分贝(A) 72 dB (A) 72分贝(A) 74 dB(A)

额定功率50赫兹 1.5千瓦 3.0 kW 5.5千瓦 11千瓦 18.5千瓦
额定功率60赫兹 1.8千瓦 3.5千瓦 6.3千瓦 11千瓦 18.5千瓦
主电源连接：电压50赫兹 230/400 V 400/690 V
主电源连接：电压60赫兹 265/460 V –

发动机保护 3TF 3x PTC
保护等级 IP 55 IP 55

8,100 m³/h

1·10-6 Pa m³/s 

额定抽速

泄漏率



Er
ro

rs
 e

xc
ep

te
d.

 A
ll 

da
ta

 s
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t p
rio

r n
ot

ic
e.

 P
W

 0
04

2 
PZ

H
 (J

un
e 

20
22

/0
)

We give our best for you every day – 
worldwide!


