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普发真空螺杆泵提高效率和性能
适用于严苛应用的强大真空泵
借助普发真空的螺杆泵，您可以获得专为高蒸汽和颗粒兼容性而开发的现代工业真空泵。我们的泵为您的工艺提供几乎恒定的抽速。





干燥且坚固的螺杆泵
由于抽速范围广泛， HeptaDry干式螺杆泵系列非常适合工业中的粗真空和精真空应用。它可用于冷冻干燥、冶金和真空镀膜等多种工业应用。 HeptaDry是需要无油真空区域的理想解决方案。该产品的抽速范围为100至630 m3/h。
具有可变螺距的一体式转子是一个特别的优势。它们确保HeptaDry泵必要的内部压缩。此外，与等螺距螺杆转子相比，变螺距螺杆转子可降低功耗，并且冷却水消耗量也较低，使真空泵成为一种经济的解决方案。泵的创新设计和低速确保了轴承和密封件上的低应力。
HeptaDry系列螺杆泵非常适合在各个应用领域用作单独的泵或与我们的HiLobe罗茨泵组合使用。
两种不同版本的螺杆泵
HeptaDry有两种不同的版本，以便为尽可能多的应用提供正确的解决方案：



Hepta L – 洁净工艺的基本版本




Hepta L
Hepta P – 广泛可配置的工艺版本




Hepta P
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Hepta 100 P
Hepta 100 P



menu 5  种可用变型


	
Hepta 200 P
Hepta 200 P



menu 5  种可用变型


	
Hepta 300 P
Hepta 300 P



menu 5  种可用变型


	
Hepta 400 P
Hepta 400 P



menu 5  种可用变型


	
Hepta 630 P
Hepta 630 P



menu 4  种可用变型


	
Hepta 450 L
Hepta 450 L，螺杆泵



PU V70 0001 011 A


	
Hepta 650 L
Hepta 650 L，螺杆泵



PU V71 0001 011 A


	
Hepta 950 L
Hepta 950 L，螺杆泵



PU V72 0007 011 A
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这两种选项在配件、电机、入口和出口等方面有所不同。它们都可以根据需要与我们的专家协商进行配置。
螺杆泵的应用领域
螺杆泵在真空中的应用多种多样。工艺兼容性和抽速等因素决定螺杆泵是否适合特定的真空应用。由于其坚固性和抽速范围，螺杆泵可用于干燥、涂层或化学领域。但HeptaDry也在电子束焊接和冶金领域证明了自己。



客户受益
螺杆泵具有许多优点，使其非常适合用作单泵或用作其他真空泵（例如涡轮分子泵或罗茨泵）的前级泵：
	具有 100 至 630 m3/h高抽速的全系列

	最终压力好和广泛的应用范围

	干燥无油

	不污染泵送介质

	大气中的高抽速可减少抽气时间

	带温度监控的水冷

	无磨损动态密封

	坚固的设计，对灰尘不敏感

	直接气流和优化的温度分布可最大限度地减少沉积物

	由于优化的转子轮廓，能耗低

	不存在工作液处理问题

	噪音低

	电机效率等级 IE3

	丰富的配件





小册子: HeptaDry
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HeptaDry螺杆泵非常适合化学应用、有粉尘的工艺（例如晶体生长、重度冷凝工艺）或作为高真空和超高真空范围应用中的前级泵。我们专家的专业建议可以帮助确保选择适合您真空需求的螺杆泵。



螺杆泵的工作原理
在真空泵的分类中，螺杆泵属于正排量真空泵，因此按照旋转排量原理工作，例如罗茨泵。在HeptaDry螺杆泵中，两个转子在泵内旋转，从而泵送气体。由于其外观，这些转子也称为螺杆。两个具有相反螺纹的平行互锁螺杆转子在圆柱形紧密封闭的外壳中沿相反方向同步旋转，而不会相互接触。这种布置形成多级泵。由于两个转子的相互接合，每个螺纹中的封闭体积沿着转子输送到出口。
由此产生的体积流量会加热泵，因此必须用冷却剂对其进行调温，以防止间隙尺寸减小。体积流量也会产生高功率损耗。泵的这种功率损失可以通过内部压缩来减少，这是通过减小朝向出口的螺距来实现的。外壳和转子之间以及转子本身之间的间隙最终决定了螺杆泵可以达到的最终压力。转子之间的轮廓啮合处的几何形状和由此产生的间隙形状也对最终压力有重大影响。一般来说，泵的尺寸随着所需的抽速而增加。




HeptaDry - 模具 trockene Schraubenpumpe - 3D




通过根据应用进行适当配置，真空泵可以最佳地适应其应用领域。最常用的是密封气体和气镇。与其他真空泵一样，可以通过气镇阀将规定的气体引入泵的高压级，以抵消泵内的冷凝物形成或将其从工作流体中去除。冷凝水会增加最终压力并导致腐蚀，在最坏的情况下可能会导致泵故障。密封气体还用于防止冷凝。它用于通过将惰性气体输送到工作和齿轮箱空间来输送反应气体时防止润滑剂严重稀释。
还有吹扫气体、各种密封件（迷宫式、油润滑机械密封件、气体润滑机械密封件和唇形密封件）和各种电机配置。


螺杆泵的维护
除了延长其使用寿命之外，定期维护螺杆泵还可以确保泵在流程中有效、可靠地使用，并且即使在长期使用后也能提供所需的性能：

提高可靠性
expand_more

更长的使用寿命
expand_more

高效、平稳运行
expand_more

节省成本
expand_more

普发真空服务
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配件
灰尘分离器(SAS) 可以安装在入口侧，以保护泵免受过程中颗粒的影响。根据泵的连接法兰，可以提供不同的版本。排气侧可加装消音器，以降低噪音水平。此外，在某些型号上，可以在真空泵和泵之间提供止回阀，用于保护真空泵免受冷凝水和颗粒的回流。可监控电机绕组的温度，并可使用 PTC 跳闸装置保护电机。
如果正确使用，除了根据您的应用量身定制的配置外，这些配件还可提高安全性并延长使用寿命。我们的专家也很乐意回答您有关配件的任何问题。
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新闻邮件
如果您想了解普发真空最新新闻时事，请注册，获取普发真空新闻通讯副本。
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